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[bookmark: OLE_LINK3]Příruby SAE s BSP závitem
BSP threaded SAE flanges, Flange SAE filettate GAS
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Obsah dodávky: se sadou metrických šroubů a o-kroužkem PU
Tlaková řada: 6000 psi
Materiál: Ocel
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Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!
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Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni

velikost
(bar)
AFS 401G 1/2M 400 172" G 1/2"-14 13 405 54 182 46 36 16 19 9 M8 x 30
AFS 401 G3/8M 400 12" G 3/8"-19 13 405 54 182 46 36 16 19 9 M8 x 30
AFS 402G 1/2M 400 3/4" G1/2"-14 13 50,8 71 23,8 55 35 21 22 1" M10x35
AFS 402G 3/4M 400 3/4" G 3/4" -14 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 1" M10x35
AFS 403G 3/4M 400 1" G 3/4"-14 19 57,2 81 27,8 65 42 25 24 13 M12x 45
AFS403G1M 400 1" G1"-11 25 572 81 27,8 65 42 25 24 13 M12x 45
AFS404G1M 400 1.1/4" G1"-11 25 66,7 95 31,8 78 45 27 25 15 M 14 x 45
AFS404G11/4M 400 1.1/4" G1.1/4"-11 32 66,7 95 31,8 78 45 27 25 15 M 14 x 45
AFS 405G 11/4M 400 1.172" G1.1/4"-11 32 794 112 365 94 50 30 28 17 M 16 x 50
AFS405G11/2M 400 1.172" G1.1/2"-11 38 794 112 365 94 50 30 28 17 M 16 x 50
AFS406G11/2M 400 2" G1.1/2"-11 38 96,8 134 445 114 65 37 30 21 M 20 x 65
AFS 406 G2 M 400 2" G2"-11 51 96,8 134 445 114 65 37 30 21 M 20 x 65

PN = nominalni tiak PB = max. provozni tlak — typova fada: LL = velmi lehka L = lehkd S = robustni — @ = vné&jsi primér trubky
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